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QB4400
La tête d’abattage fixe QB4400 est un accessoire d’abattage multifonctionnel conçu pour abattre, 
regrouper, débusquer par rotation et charger. Son système de rotation continue à couple élevé et 
ses pinces de type grappin permettent un abattage très contrôlé des feuillus et résineux de grande 
valeur, offrant une valorisation accrue de la production.
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Suite A, Kalama 

WA 98625

66 Industriel Blvd. 
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600 Chilcotin Rd. 
Kamloops 
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Rotorua 3015, NZ

MÉTRIQUE IMPÉRIAL

Poids 3,300 kg 6,820 lbs

Hauteur 2,692 mm 106"

Profondeur 2,478 mm 97"

Largeur (Bras fermés) 2,045 mm 80"

Largeur (Bras ouverts) 2,191 mm 86"

Moteurs de rotation 3 x MCR05

Degré de rotation Continue 360 °
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Diamètre de fermeture minimum 170 mm 6.6"

Diamètre d’ouverture maximum 1,400 mm 55"
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Capacité de coupe 1,000 mm 39"

Longueur du guide 1,270 mm 50"

Moteur de scie F12-60

Taille du moteur 60 cc 3.66 in3

Taille de la chaîne 19.05 mm 3/4"

Rotation totale du guide 225 °

S
C

IE

Pression 300 bar 4,350 psi

Débit maximal 250 lpm 66 gpm

Bloc distributeur M4-15
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Taille de l’engin porteur recommandé 30 – 35 ton
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QB4400
CONFIGURATION STANDARD


